
Exzentrische Kugelhähne Typ KH

PN 10 ... 40, DN 100 ... 1600
Class 75 ...300, Size 4" ... 64"

Eccentric ball valves type KH

WASSERARMATUREN
Valves for drinking 
and sewage water



PN 10 ... 16, DN 100 ... 1600
Class 75 ...125, Size 4" ... 64"

Exz. Kugelhähne aus dukt. Gusseisen oder Stahlguss
Ecc. ball valves of ductile cast iron or cast steel
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W09.1/02-02/11

Abmessungen und Massen

Dimensions and weights

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

DN L D k d2 n H1 H2 L1 d3 b

229

254

267

292

330

356

440

500

560

620

800

850

900

1050

1200

1500

1650

1850

220

250

285

340

400

455

505

565

615

670

780

895

1015

1115

1230

1455

1675

1915

180

210

240

295

350

400

460

515

565

620

725

840

950

1050

1160

1380

1590

1820

19

19

23

23

23

23

23

28

28

28

31

31

34

34

37

41

44

50

8

8

8

8

12

12

16

16

20

20

20

24

24

28

28

32

36

40

130

148

173

195

225

260

300

332

360

400

519

579

640

704

818

978

1147

1300

225

245

276

320

362

400

455

490

540

610

582

632

675

770

895

1055

1200

1380

70

75

95

99

121

123

130

130

130

180

180

180

215

215

310

310

410

460

30

30

40

40

50

50

65

65

65

80

80

80

100

100

128

128

170

210

8

8

12

12

14

14

18

18

18

22

22

22

28

28

32

32

40

50

F10

F10

F12

F12

F14

F14

F16

F16

F16

F25

F25

F30

F30

F35

F35

F40

F48

F60

Flansche, Abmessungen: DIN 2501 / DIN EN1092 Flanges, Dimensions as per: DIN 2501 / DIN EN 1092

alle Maße in mm / 
andere Abmessungen und Drücke auf Anfrage / 

All dimensions in mm
Further dimensions and pressures on request

PN 10

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

DN L D k d2 n H1 H2 L1 d3 b

229

254

267

292

330

356

440

500

560

620

800

850

900

1050

1200

1500

1650

1850

220

250

285

340

400

455

520

580

640

715

840

910

1025

1125

1255

1485

1685

1930

180

210

240

295

355

410

470

525

585

650

770

840

950

1050

1170

1390

1590

1820

19

19

23

23

28

28

28

31

31

34

37

37

41

41

44

50

50

57

8

8

8

12

12

12

16

16

20

20

20

24

24

28

28

32

36

40

130

148

173

195

225

260

300

332

360

400

519

579

790

805

975

1125

1140

1290

225

245

276

320

362

400

455

490

540

610

582

786

880

895

1050

1185

1200

1370

70

75

95

99

121

123

130

130

130

180

210

210

310

310

310

410

410

460

30

30

40

40

50

50

65

65

65

80

100

100

128

128

128

170

170

210

8

8

12

12

14

14

18

18

18

22

28

28

32

32

32

40

40

50

F10

F10

F12

F12

F14

F14

F16

F16

F16

F25

F25

F30

F30

F35

F35

F40

F48

F60

PN 16

Antriebs-
anschluss
Actuator

connection

Antriebs-
anschluss
Actuator

connection



W09.1/03-02/11

PN 25 ... 40, DN 100 ... 1200
Class 150 ...300, Size 4" ... 48"

Exz. Kugelhähne aus dukt. Gusseisen oder Stahlguss
Ecc. ball valves of ductile cast iron or cast steel

Abmessungen und Massen

Dimensions and weights

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

DN L D k d2 n H1 H2 L1 d3 b

Antriebs-
anschluss
Actuator

connection

229

254

267

292

330

356

440

500

560

620

800

850

900

1050

1200

1500

235

270

300

360

425

485

555

620

670

730

845

960

1085

1185

1320

1530

190

220

250

310

370

430

490

550

600

660

770

875

990

1090

1210

1420

23

28

28

28

31

31

34

37

37

37

41

44

50

50

57

57

8

8

8

12

12

16

16

16

20

20

20

24

24

28

28

32

130

148

173

195

225

260

300

335

365

425

520

580

790

960

1120

1240

225

245

276

320

362

400

455

490

565

625

685

785

880

1030

1175

1300

70

75

95

99

121

123

130

130

180

180

210

210

310

310

410

410

30

30

40

40

50

50

65

65

80

80

100

100

128

128

170

170

8

8

12

12

14

14

18

18

22

22

28

28

32

32

40

40

F10

F10

F12

F12

F16

F16

F25

F25

F30

F30

F30

F35

F35

F40

F40

F48

Flansche, Abmessungen: DIN 2501 / DIN EN1092 Flanges, Dimensions as per: DIN 2501 / DIN EN 1092

alle Maße in mm / 
andere Abmessungen und Drücke auf Anfrage / 

All dimensions in mm
Further dimensions and pressures on request

PN 25

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

DN L D k d2 n H1 H2 L1 d3 b

229

254

267

292

330

356

440

500

560

620

800

850

900

1050

1200

1500

235

270

300

375

450

515

580

660

685

755

890

995

1140

1250

1360

1575

190

220

250

320

385

450

510

585

610

670

795

900

1030

1140

1250

1460

23

28

28

31

34

34

37

41

41

44

50

50

57

57

57

63

8

8

8

12

12

16

16

16

20

20

20

24

24

28

28

32

130

148

173

195

225

260

300

350

365

460

565

780

945

1100

1140

1290

225

245

276

320

362

400

455

545

563

620

770

865

1015

1155

1200

1370

70

75

95

99

121

123

130

180

180

210

210

310

310

410

410

460

30

30

40

40

50

50

65

80

80

100

100

128

128

170

170

210

8

8

12

12

14

14

18

22

22

28

28

32

32

40

40

50

F10

F10

F12

F12

F16

F16

F25

F30

F30

F30

F35

F35

F40

F40

F48

F60

PN 40

Antriebs-
anschluss
Actuator

connection



Werkstoffe

Materials

Position
Item 

Component
Werkstoff 1
Material 1

1

2

3

4

5

6

7

body

ball segment

seat ring

driving shaft

bearing shaft

bearing bush

stuffing box packing

ductile iron - epoxy coated

ductile iron facing AISI316 - epoxy coated

A216WCB - epoxy coated

A216WCB facing AISI316 - epoxy coated

andere Werkstoffe auf Anfrage / Other materials on request

Gehäuse

Kugelsegment

Dichtring

Antriebswelle

Lagerwelle

Lagerbuchse

Stopfbuchspackung

Bauteil
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W09.1/04-02/11

PN 10 ... 40, DN 100 ... 1600
Class 75 ...300, Size 4" ... 64"

Exz. Kugelhähne aus dukt. Gusseisen oder Stahlguss
Ecc. ball valves of ductile cast iron or cast steel

Werkstoff 2
Material 2

Hard alloy

AISI420

AISI420

Al-bronze

graphite / O-Ring


